
CLAVE 1343

Sistema corredizo teléscopico para paneles de cristal templado, 
recomendado para lugares donde el espacio es muy límitado
y resulta complicado instalar un sistema corredizo con área de 
estacionamiento o una puerta batiente, siendo esté producto
una solución más funcional y atractiva por el movimiento horizontal de 
sus paneles, los cuales son empujados al mismo tiempo
en que se recorre el primero de ellos. 

1.00m

2.50m

70kg

10mm

Este sistema te permite ser instalado con 3 y 5 hojas por lado para una 
apertura centrada.

SISTEMA TICLA

CONFIGURACIONES





LISTADO DE UBICACIÓN DE PIEZAS



Guía inferior (Mod. SCS-L 01B).

Lateral tipo “U” (Mod. SCS-L 04).

Perfil inferior (Mod. SCS-L 32).

Pasador interior (Mod. SCS-L 15).

Pasador exterior (Mod. DL 04).

Guía superior (Mod. SCS-L 02B).

Perfil inferior (Mod. SCS-L 06).

Carretilla inferior (Mod. SCS-L 11).

Escuadra superior (Mod. SCS-L 16B).

Tapa lateral (Mod. SCS-L 19A).

Perfil lateral (Mod. SCS-L 03B).

Perfil lateral con aleta (Mod. SCS-L 30).

Jaladera redonda (Mod. SCS-L 13S).

Escuadra inferior (Mod. SCS-L 17B).

Tapa lateral (Mod. SCS-L 19B).

134300100

134300400

134300700

134301000

134301300

134300200

134300500

134300800

134301100

134301400

134300300

134300600

134300900

134301200

134301500



Tapa lateral (Mod. SCS-L 20A).

Cinta doble adhesivo (Mod. DST 01).

Perfil guía superior (Mod. SCS-L 02A).

Escuadra inferior (Mod. SCS-L 17A).

Tapa lateral (Mod. SCS-L 20B).

Chapa (Mod. DL 03 CROMO).

Perfil lateral (Mod. SCS-L 03A).

Felpa 6.0x400 (Mod. BS 01 GRIS).

Perfil guía inferior (Mod. SCS-L 01A).

Escuadra superior (Mod. SCS-L 16A).

134301600

134301900

134302200

134302500

134301700

134302000

134302300

134301800

134302100

134302400


